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СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Прибор должен быть расположен в самой прохладной части комнаты, вдали от 
источников тепла или отопительных приборов, и вдали от попадания прямых солнечных 
лучей.

Перед помещением в холодильник горячей пищи дайте ей остыть до комнатной 
температуры. Перегрузка прибора заставляет компрессор работать дольше. Продукты, 
которые замерзают слишком медленно, могут потерять качество или испортиться.

Тщательно упаковывайте еду, а также вытирайте контейнеры насухо, перед тем как 
ставить их в холодильник. Это поможет уменьшить образование наледи.

Ящики для хранения продуктов не должны обертываться алюминиевой фольгой, вощеной 
бумагой или бумажными полотенцами, так как они мешают циркуляции холодного 
воздуха, что понижает эффективность работы прибора.

Упорядочьте и промаркируйте еду, чтобы свести к минимуму количество открывания 
дверей холодильника и длительность поисков. Извлекайте максимальное количество 
необходимых продуктов за раз, и закрывайте дверь холодильника как можно быстрее.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым подключением холодильника к электросети, 
выдержите его вертикально в течение получаса.

Прежде чем заполнять холодильник любыми свежими или 
замороженными продуктами, дайте ему проработать в течение 
2-3 часов, или 4 часов летом, когда температура окружающей 
среды высокая.

Сохраните достаточное свободное пространство для удобного 
открывания дверей и ящичков, или столько пространства, 
сколько заявлено производителем.
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РАЗМОРАЖИВАНИЕ
Холодильник выполнен по принципу воздушной системы охлаждения, благодаря этому, 
имеет функцию автоматического размораживания. Отложения инея, образующиеся 
в результате смены сезона или температуры, можно также удалить вручную, 
путем отключения прибора от электросети или протирания сухим полотенцем.

ОТКЛЮЧЕНИЕ
Хранение при отключении питания
В случае перебоев с электричеством, продукты внутри холодильника могут храниться 
в течение нескольких часов, даже летом. Во время вынужденного отключения следует 
сократить количество открываний двери холодильника, а также не загружать прибор 
новыми продуктами.

При длительном неиспользовании прибора
При длительном неиспользовании прибора устройство должно быть отключено от сети 
и вымыто. Двери необходимо оставить открытыми для предотвращения возникновения 
неприятного запаха.

Перемещение
Перед транспортировкой холодильника, полностью извлеките содержимое прибора, 
закрепите стеклянные полки, ящик для овощей, выдвижные ящики холодильника и 
другие детали клейкой лентой, и затяните ножки прибора. Закройте двери и заклейте их 
скотчем. Во время перевозки, прибор нельзя класть вверх ногами или горизонтально, 
наклон не должен превышать 450.

ВНИМАНИЕ!
После запуска прибор должен работать непрерывно. Старайтесь реже прерывать 
работу прибора, в противном случае срок его службы может сократиться.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Ниже приведен перечень простых проблем, которые вы можете решить самостоятельно. 
Если неисправность устранить не удается, обратитесь в сервисную службу.

НЕИСПРАВНОСТЬ РЕШЕНИЕ

Холодильник 
не работает.

Проверьте, подключена ли вилка холодильника к электропитанию.
Низкое напряжение.
Сбой питания или разрыв цепи.

Запах. Продукты с сильным запахом следует хранить плотно 
упакованными.
Проверьте, нет ли испорченных продуктов.
Возможно, требуется помыть холодильник.

Длительная 
работа
компрессора.

Длительная работа компрессора в летнее время, когда температура 
окружающей среды выше, является нормальным явлением.
Не помещайте слишком много продуктов в холодильник 
одновременно.
Не помещайте горячую еду в холодильник. Дайте ей остыть.  
Компрессор может работать длительное время, при частом 
открывании дверей холодильника.

Свет в 
холодильнике 
не горит.

Проверьте, подключен ли холодильник к питанию.
Проверьте, не повреждена ли лампочка.

Двери 
холодильника 
не закрываются 
плотно.

Слишком много продуктов.
Холодильник наклонен.
Дверь забита упаковкой продуктов.

Громкий шум. Проверьте, отрегулирован ли холодильник по уровню, стоит ли 
он устойчиво.
Проверьте, надежно ли закреплены детали холодильника.

Уплотнитель 
двери прилегает 
неплотно.

Уберите весь мусор с уплотнителя двери.
Нагрейте уплотнитель двери, а затем охладите его (подуйте на него 
феном, или используйте горячее полотенце).
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НЕИСПРАВНОСТЬ РЕШЕНИЕ

Вода	
скапливается	
внутри 
холодильника.

Слишком много продуктов питания в камере, или еда содержит 
слишком большое количество влаги, что приводит 
к размораживанию прибора.
Двери недостаточно плотно закрыты, из-за чег о наледь 
в холодильнике тает, и количество воды в холодильнике 
увеличивается.

Нагревание 
корпуса

Если корпус нагревается из-за высок ой окружающей температуры 
и переполненности холодильника продуктами, рекомендуется 
обеспечить дополнительную вентиляцию, для упрощения 
процесса охлаждения.

Конденсация 
на корпусе

Конденсация на наружной поверхности и уплотнителе двери 
холодильника – нормальное явление, если влажность окружающего 
воздуха слишком высокая.
Вытрите конденсат чистым полотенцем.

Посторонние 
шумы

Гудение: компрессор может гудеть во время работы, и шум может 
быть громким, особенно в начале и по завершении работы. Это 
нормальное явление.
Потрескивание: хладагент, переливаясь внутри прибора, может 
трещать, что также является нормой.

КОДЫ ОШИБОК
Следующие предупреждения на дисплее указывают на наличие сбоя в работе прибора. 

КОД ОШИБКИ ОПИСАНИЕ ОШИБКИ

E1 Ошибка датчика температуры холодильной камеры. 

Е2 Ошибка датчика температуры морозильной камеры. 

Еб Ошибка обмена данных. 

Е7 Ошибка температурного датчика окружающей среды. 

Е3 Ошибка датчика температуры ящика для мяса и рыбы.  

Е5 Разрыв цепи цепи датчика размораживания. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный холодильник предназначен для работы при температуре окружающего
воздуха, соответствующей его температурному классу, указанному на заводской табличке. 

На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как место 
расположения холодильника/морозильной камеры, температура окружающего воздуха
и частота открывания дверцы. Чтобы компенсировать действие этих факторов, 
установите необходимую температуру.

Климатические пояса

ПОЯС СИМВОЛ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

Расширенный умеренный SN от +10 до +32/B

Умеренный N от +16 до +32/B

Субтропический ST от +16 до +38/B

Тропический T от +16 до +43/B

Расширенный умеренный: прибор предназначен для использования при температурах 
окружающей среды в диапазоне от 10 до 320C.
Умеренный: прибор предназначен для использования при температурах окружающей 
среды в диапазоне от 16 до 320C.
Субтропический: прибор предназначен для использования при температурах окружающей 
среды в диапазоне от 16 до 380C.
Тропический: прибор предназначен для использования при температурах окружающей 
среды в диапазоне от 16 до 430C.

Срок службы прибора составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. 
В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность 
использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в 
торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы 
исчисляется со дня изготовления. 
Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150. 
Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях 
при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 
25 °С). 
Гарантийные обязательства на холодильник изложены в гарантийном талоне. Ремонт у 
лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен! 
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